
H1 Osram Night Breaker LED kit, +230% 2 pack, E-
godkendt

E-godkendte H1 LED forlygte kit fra Osram til lovlig brug på offentlige veje.

E-godkendte LED forlygtepærer fra OSRAM i deres Night Breaker serie, så du

fremover, lovligt*, kan køre med LED pærer på offentlige veje. 

*I oversigten HER kan du se Osram's liste over godkendte køretøjer til LED

pærer. Ved det næste periodiske syn kan du med fordel få indskrevet

pærerne i bilens papirer som en konstruktiv ændring. 

Kittene er komplette med 2 styk LED lyskilder og passende stik/ledningsnet

til at udskifte de originale lyskilder. Til biler med pærekontrol er det desuden

muligt at tilkøbe Canbus kits til 12V.

Stort lysudbytte
Lysstyrken er på 1550 lumen nominelt lysudbytte pr. LED pære - En

standard halogenpære ligger typisk mellem 1000~1500 lumen. Lyset fra

pærerne er 6000K, og svarer til farven fra Xenonkits

Montering
Der kan være nogle udfordringer med pladsen til pærerne på visse biler,

da de kræver lidt mere plads i lygtehuset end almindelige halogen-pærer.

Dernæst kan det på visse biler kræve en adapter hvis pæren ikke blot holdes

fast med en "klassisk" bøjle eller fjeder. Vi har et bredt udvalg af adaptere,

som kan findes i fanebladet herunder: Tilbehør og relaterede.

CANBUS / Pærekontol
På nyere biler/lastbiler kan det være nødvendigt at tilkøbe "Canbus kittene"

for at undgå fejl-meldinger på bilens pærekontrol. Det er blot et lille modul

som leveres med passende stik til montering mellem køretøjet og LED kittets

strømforsyninger. Kittene er komplette med 2 styk. 

Køb online på www.matronics.dk/129300

Specifikationer
Farvetemperatur 6000K

Lysstyrke 3100 (nominel per sæt)

Arbejdstemperatur -45 til 85 grader

Spænding 6V til 32V DC

LED effekt 32W (nominel per sæt)

Levetid 2500 timer

Sokkel P14.5s

Produktoversigt

H1
Varenr. 129300

https://media.osram.info/media/img/osram-dam-22090835//LEDriving_LED_NB_Fahrzeugliste_EN_25102023.pdf
https://www.matronics.dk//products/datasheet/129300
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