2 stk 3mm RC XLaZerleds i Losdele 6-9 Volt

2 stk lysdioder med indbygget modstande til 6 - 9 Volt. Incl. krympeflex,

monteringsrammer, ledning og samlevejledning

2 stk lysdioder med indbygget modstande til 6 - 9Volt. Incl. krympeflex,

matronics.ii

Kgb online pd www.matronics.dk/130403

monteringsrammer, ledning og samlevejledning.

Disse dioder er saerlig velegnet til forlygter / tagelygter da dioderne har en
koncentreret spredning og en kraftig lysstyrke. Dioderne har

klar/gennemsigt linse.

Afhaengig af hvilken tilslutning du @nsker kan du sa finde forskellige stik,

kontakter, batterier og batteriholdere under El-materiel

Produktoversigt
Bla Red
& o Varenr. 130403 & o Varenr. 130413

Driftspaending: 6-9V @20mA Farve: Rad
Bolgeleengde: ~470nm Linsetype: Klar glas
Farve: Bla Bolgelaengde: 625nm
Linsetype: Klar glas Lysspredning: 34°
Lysstyrke: 3000 mcd Lysstyrke: 3500 mcd
Lysspredning: 32°

Gul Hvid

Varenr. 130423

Linsetype: Klar glas
Lysstyrke: 3500 mcd
Driftspaending: 6-9V @20mA
Lysspredning: 30°

Farve: Gul

Bolgeleengde: ~589nm

I

Varenr. 130453

Lysstyrke: 3200 mcd

Farve: Hvid 7000K
Driftspaending: 6-9V @20mA
Lysspredning: 32°
Bolgeleengde: X=0,31 - Y=0,32
Linsetype: Klar glas


https://www.matronics.dk//products/datasheet/130403
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