
LED Positionssæt, 10mm 12V-24V - W3W / W5W
W3W - W5W parkeringslys med 10mm diode. Indbygget 12V-24V regulator med

beskyttelse for f.eks høj ladespænding.

Kraftige W3W - W5W parkeringslys med 10mm diode der giver et kraftigt

spot-lys. Perfekt til parkeringslygter og positionslys. Kan benyttes til både

12V og 24V.

Den indbyggede strømregulator beskytter LEDen for f.eks høj ladespænding.

Prisen er for et sæt med 2 pærer.

Bemærk, høj varme fra forlygter / fjernprojektører forkorter levetiden på

dioderne!

32mm lang (målt fra bund af print til diodespids)

Ref. Nr : W3W, W5W, 501, 194, T10, 12256, 12961, 12V

​240120 240121 240122 240123 240124 240125

Køb online på www.matronics.dk/120123

Produktoversigt

Xenon-hvidt
Varenr. 120123
Driftspænding: 12-24V
Forbrug: 15mA - 0,18W

Blå
Varenr. 120120
Forbrug: 15mA - 0,18W
Driftspænding: 10 - 18V

Rød
Varenr. 120121
Forbrug: 15mA - 0,18W
Driftspænding: 10 - 18V

Gul-Orange
Varenr. 120124
Forbrug: 15mA - 0,18W
Driftspænding: 10 - 18V

Grøn
Varenr. 120122
Forbrug: 15mA - 0,18W
Driftspænding: 10 - 18V

Ultraviolet
Varenr. 120125
Forbrug: 15mA - 0,18W
Driftspænding: 10 - 18V

https://www.matronics.dk//products/datasheet/120123
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