LED Paere, 24xSMD 10-30V, 2IW - BAISS

Ekstra kraftige BA15s LED paerer med 24 stk 5050 SMD dioder der giver en
kraftigt og bredt lys.

Ekstra kraftige LED paerer med 24 stk 5050 SMD dioder der giver et bredt og m a‘l‘ron |CS \ |

kraftigt lys i hele lygten. Denne type BA15 LED Pzere egner sig til mange
Keb online pad www.matronics.dk/120341

formal :

Xenon hvid til dagskerelys eller baklys pga. den kraftige lysstyrke. . .
Specifikationer
Driftspeending 9 - 33V
Forbrug 120mA - 2,88W

Red til bremselys og tagebaglygte
Gul til blinklys i for og baglygter.

Paren har indbygget spandingsregulering sa den fungerer pa 10~30 volt

uden at den tager skade af ladespaending osv.

Bemaerk: Skifter man blinklyspaeren ud med en LED paere vil lyset blinke
hurtigere som normalt. Man bliver derfor ngd til at anvende
snydemodstande som bruger den samme effekt som en almindelig paere.

Diameteren pa paeren er 20mm.
50mm lang (malt fra pol til diodespids)
Ref. Nr: 1156, 382, 13498, R10W, P21W, 12V, 24V

Paerens forbrug: 3,0Watt

Produktoversigt

Varm hvid Xenon-hvid

Varenr. 120314 Varenr. 120341

Rod Gul

Varenr. 120342 Varenr. 120343



https://www.matronics.dk/Produkt/2-stk-Blinklysmodstande-21W-12V
https://www.matronics.dk//products/datasheet/120341
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