
Vandtæt samleboks - IP68
Samleboks med 2, 3 eller 4 forskruninger. Der er pakninger på alle åbninger, så

den er IP68 (max 4 meters dybde).

Komplet vandtæt samleboks med 2, 3 eller 4 forskruninger, med indbygget

kronemuffe. Boksen er perfekt til udendørs installationer på hus, bil, båd og

lastbilen.

Låget på boksen skrues fast med medfølgende skruer, og kablerne spændes

fast i forskruningerne. Forskruningerne er til 4-8mm kabler.

Der er pakninger på alle åbninger, så den er IP68 (max 4 meters dybde).

Kronemuffe passer til 0,5 - 2,5mm² ledninger, og har en max rating på 24A

og 450VAC 

De indvendige dimensioner er 50 x 34 x 30 for 2-vejs modellen, og 70 x 70 x

30mm for 3-vejs modellen og 70 x 56 x 30 for 4-vejs modellen.

Køb online på www.matronics.dk/606670

Produktoversigt

2-vejs
Varenr. 606670
Dimensioner: 37 x 122 x 57mm

3-vejs
Varenr. 606671

4-vejs
Varenr. 606672
Dimensioner: 37 x 125 x 93mm

https://www.matronics.dk//products/datasheet/606670
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