
Trailer kabel, 7 leder - 6 x 1.0mm² + 1 x 2.5mm²
Kraftig kabel beregnet til trailere (ISO1724). Kappen er modstandsdygtig over for

UV, olier og kemikalier.

Kraftig kabel med 7 ledere beregnet til trailere, med standard kabel-farve så

du nemt kan tilslutte dem til et trailer-stik.

Kappen er modstandsdygtig over for UV, olier og kemikalier. Trailer kablet er

meget fleksibelt og mekanisk stærkt. Kablet følger ISO standarden for kabler

til påhængskøretøjer, der hedder ISO 1724.

ISO 1724
Forneden kan du se lednings-farve, type og ledningskvadrat.

Hvid / Grå =  Stel / minus - 2.5mm2

Gul = Venstre blink - 1.0mm2

Blå = 12V fra batteri eller bag tågelys - 1.0mm2

Grøn =  Højre blink - 1.0mm2

Brun =  Højre baglygte, markeringslyge, nummerpladelys - 1.0mm2

Rød =  Stop lygter - 1.0mm2

Sort =  Venstre baglygte, markeringslyge, nummerpladelys - 1.0mm2

Køb online på www.matronics.dk/509057

Produktoversigt

Trailer kabel, 7 leder - 6 x 1.0mm² + 1 x
2.5mm²

Varenr. 509057
Isolering: PVC
Dimensioner: Ø10,3mm

https://www.matronics.dk//products/datasheet/509057
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