
Touch Dæmper til Træ og Glas - 12~24VDC 4A
Dæmper der monteres på bagside af træ eller glas-plade, hvor den så kan

registrere at der røres på materialet. Op til 30mm.

Dæmper der monteres på bagside af træ eller glas-plade, hvor den så kan

registrere at der røres på materialet. Den kan monteres på overflader op til

30mm tykkelse, f.eks. bordplade, skabslåge osv. Det gør det muligt at lave

en fuldstændig skjult installation.

Et kort tryk tænder og slukker for den, mens et langt tryk vil få lysstyrken til

at gå skiftevis op eller ned. Jo tykkere materialet er desto større trykflade

med hånden kræves der for aktivering af sensoren.

Den monteres nemt med det dobbelt-klæbende tape, og tilsluttes med DC-

stikkene.

Køb online på www.matronics.dk/609697

Specifikationer
Kabel længde 20cm

Spænding 12V / 24V

Max strøm 4A

Max effekt 48W ved 12V, 96W ved 24V

Stik DC 2.1mm

Produktoversigt

Touch Dæmper til Træ og Glas - 12~24VDC
4A

Varenr. 609697
Dimensioner: 9 x 41 x 31mm

https://www.matronics.dk//products/datasheet/609697


Produkt billeder


	Touch Dæmper til Træ og Glas - 12~24VDC 4A
	Specifikationer
	Produktoversigt
	Touch Dæmper til Træ og Glas - 12~24VDC 4A


	Produkt billeder

