
SMD preheater - WEP 853A - 600W, 400 grader
Forvarmer der bruges til at lodde eller reparere printplader. Opvarmer

printpladen så komponenter nemmere kan loddes eller udskiftes.

Forvarmer der bruges til at lodde eller reparere printplader. Den opvarmer

printpladen så komponenter nemmere kan loddes eller udskiftes - typisk

opvarmer den printpladen til +100 grader, hvorefter man bruger en SMD

varmluft loddestation eller et loddejern til at hæve temperaturen på de

enkelte komponenter der f.eks. skal erstattes eller loddes.

De to justerbare holdere med fingerskruer gør det nemt at montere en

printplade eller et hel panel over preheateren. Temperaturen justeres med

drejeknappen, og den indstillede temperatur kan aflæses i displayet.

Knappen skifter mellem indstillet temperatur og faktisk temperatur.

Varmelegemet er keramisk, med en effekt på 600W. Med et opvarmet

område på 130 x 130mm vil der være rigeligt med plads til de typiske

opgaver. 

Køb online på www.matronics.dk/505640

Specifikationer
Effekt 600W

Temperatur 0 - 400 grader

Varmeflade 120 x 120mm

Spænding 220V 50Hz

Varmelegeme Kvarts

Produktoversigt

SMD preheater - WEP 853A - 600W, 400
grader

Varenr. 505640
Dimensioner: 63 x 200 x 255mm

https://www.matronics.dk//products/datasheet/505640


Produkt billeder
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