Prostrobe Slim - Kompakt LED strobe, R65

Ekstra flade LED advarselslamper, der kan monteres pa bil, lastbil og MC. Kraftigt
lys og mange funktioner. ECE R65 godkendt.




Ekstra flade LED advarselslamper, der kan tilsluttes til bade 12V og 24V. Det
gor det muligt, at LED advarselslamperne kan bruges til mange forskellige
keretgjer sasom bil, lastbil og MC. LED lamperne er udfgrt i aluminium, der
gor dem meget robuste mod det nordiske vejr. LED lamperne kan, pa
nuvaerende tidspunkt, fas i modellerne S3, S4 og S6, hvor der henholdsvis er
indbygget 3, 4 og 6 x 5W LED'er.

LED lamperne har et kraftigt gult strobelys, hvor det er muligt at skifte
mellem hele 26 forskellige programmer, der kan synkroniseres med

andre tilsluttede Prostrobe LED lamper.

LED lamperne er ECE R65 godkendt, og kan altsa bruges lovligt i hele Europa

pa offentlig vej og motorvej.

Man kan finde yderligere informationer under downloads, hvor man kan
downloade databladet pa produktet, der blandt andet gar mere i detaljerne

pa de enkelte blinke-mgnstrer / programmerne.

Beslag-saet

Seettet kan tilkgbes, og bestar af 2 x 90 graders vinkel-beslag, bolte,

maetrikker og skiver.

Tilslutning

Strobelyset tilsluttes ret nemt som vist forneden.
e Hvid = Synkronisering mellem andre Prostrobe enheder
e Rpd = Plus advarselslys (12V-24V)
e Sort = Minus / Stel

e Gul = Blink-menster / programmer pa minus.

Blink-monster

Nar man pulser den gule ledning pa sort (minus / stel) i mindre end 1

sekund skifter man mellem de 26 forskellige blink-m@nstrer / programmer.

Ved puls mellem 1-3 sekunder skifter man til det tidligere blink-manster /

program.

Ved puls pd mere end 5 sekunder slukker man for blink-mgnsteret /
programmet. Tilsutter man LED lampen til strem igen vil den fortszette i

det tidligere valgte blink-mgnster / program.

Ref. 500770, 500771, 500772, 500773, 500855, 500856, 500857, 500858
Axixtech M43 LP3, Axixtech M45 LP6, Axixtech MS6 M30

matronics.i

Keb online pd www.matronics.dk/731011A

Specifikationer

Spaending 12V - 24V

Temperatur  -30 til 60 grader

Certifikater R65 (advarselslys) og R10 (EMC)
Flash menstre 26


https://www.matronics.dk//products/datasheet/731011A

Produktoversipt

Gul, S3 - 3 x LED

Varenr. 731011A
LEDs: 3 x 5W
Dimensioner: 10 x 76 x 29mm

Gul, S6 - 6 x LED

Varenr. 731013A
LEDs: 6 x 5W
Dimensioner: 10 x 120 x 29mm

Hvid, SH - 4 x LED

Varenr. 731012W
LEDs: 4 x 5W
Dimensioner: 10 x 96 x 29mm

Bla, S3 - 3 x LED

Varenr. 731011B
LEDs: 3 x 5W
Dimensioner: 10 X 76 x 29mm

Bla, S6 - 6 x LED

Varenr. 731013B
LEDs: 6 x 5W

Gul, SH - 4 x LED

Varenr. 731012A
LEDs: 4 x 5W
Dimensioner: 10 x 96 x 29mm

Hvid, S3 - 3 x LED

Varenr. 731011W
LEDs: 3 x 5W
Dimensioner: 10 x 76 x 29mm

Hvid, S6 - 6 x LED

Varenr. 731013W
LEDs: 6 x 5W
Dimensioner: 10 x 120 x 29mm

Bla, S - 4 x LED

Varenr. 731012B
LEDs: 4 x 5W

Tilbehor, Beslag-saet

Varenr. 731921
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