Prostrobe - LED Rotorblink, R65

Stort rotorblink med 18 x 3W LEDs. Rotorblink og strobe-funktion. R65 godkendt
til offentlig vej.

Stort LED rotorblink med 18 kraftige 3W LEDs, der placeret hele vejen rundt i m a'l'r*on |CS \ |

den optiske reflektor. Stroben kan sattes til bade at blinke, og til at lave
Kgb online pd www.matronics.dk/731402A

drejende lys der ligner de klassike mekaniske rotor-blink.

Stroben har er ECE R65 (advarselslys) og ECE R10 (EMC radio stgj) godkendt,

X X . Specifikationer
og kan altsa bruges pa offentlig vej.
Spaending 12V / 24V
Programmer: Driftstemperatur -30 til 60 grader
o . . . Certifikat R65 (ad Isl R10 (EMC

Programmet saettes ved at seette DIP kontakten pa indersiden af linsen, der ertiikater (advarselslys) og ( )
kan dreies af b Funktioner 3

an drejes atbasen. LEDs 18 high power

® Roterende blink Materialer Polycarbonat linse

e Blink

e Hurtige blink
Produktoversigt

Overflade montering Fleksibel DIN base

Varenr. 731402A ‘5\\ Varenr. 731405A



https://www.matronics.dk//products/datasheet/731402A
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140mm
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