Matronics IP65 lysskinne med PIR sensor

Vandteet LED skinne med PIR sensor, der teender automatisk ved bevaegelse. 12V
og 24V, forskellige laengder og lys-farver.

Vandtzet LED skinne med indstgbt lysband og 1 minuts PIR sensor, der m a'l'r*on |CS \ |

teender automatisk ved bevaegelse. Det stabemassen beskytter sensoren og
Kgb online pd www.matronics.dk/650960-A

lysband mod vand, hvilket ggr det muligt at bruge skinnen udendars.

Skinnen har en drifts-temperatur fra -25 til 60 grader.

De valgfrie LED lysband giver et jeevnt lys med 120 LEDs per meter, og man
kan vaelge mellem bade 12V og 24V. Skal de tilsluttes 230V skal der altsa

benyttes en transformator.

Skinnerne fas i 6 forskellige standard mal, men da de bliver produceret per
ordre, kan vi nemt tilpasse dem i den @gnskede laengde, du bar notere dette
nar du bestiller. IP65 skinner fas kun i sort-anodiseret og sglv-anodiseret, da

den hvide er malet.

Indstebning

Som standard er vores skinner med klar indstgbning. Du kan veelge frosted
hvis du @nsker at lysbandet i skinnerne skal skjules mere. Den frostede
stebemasse giver desuden en bedre lysspredning, men reducerer

lysudbyttet en smule

Standard skinner

Der medfalger 2 clips til 49cm og 99cm profiler, 4 clips til 150cm og 200cm
profiler, og 6 clips til 249 og 299cm. Clipsene skrues fast pa
monteringsfladen, hvorefter profilen klikkes pa klipsene. Da klipsene sidder

pa indersiden af profilen, far du en rigtig god finish.

Hjorne-skinner

Hjgrne-skinnen er monteret med endebeslag, som er beregnet til
fastmontering i hjerner i loft og veeg, med skruer, bolte eller popnitter. Vi
anbefaler at man ikke benytter hjgrne-skinner over 1 meter hvor der er

meget bevaegelse, f.eks. i karetgjer, da de kun kan fastgeres i enderne.

Ledningen er sort og gar ud i enden af skinnen. Efter gnske kan vi ogsa

benytte anden farve ledning.

Stebemassen vil typisk gere den hvide lysfarve mere kold/klar i farven, sa

Kelvin tallene er kun vejledende for det "ra" lysband.


https://www.matronics.dk//products/datasheet/650960-A
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