
SG Armaturen AS
Svåbekk 15
4790 Lillesand
NORGE

Hovedkontor:

www.sg-as.no

Tlf:+47 37 50 03 00
firmapost@sg-as.no

SG Lighting SA/NV
73 rue de Saint Mandrier
83140 Six Fours Les Plages
FRANCE

Afdelingskontor:

www.sglighting.net

Tlf:+33(0) 4 94 93 00 00
info.france@sglighting.fr

Afdelingskontor:

Tlf:+45 70 70 72 13

www.sg-as.dk

SG Armaturen A/S
Egebakken 19
7400 Herning 
DANMARK

info@sg-as.dk 

SG Lighting SA/NV
Blokhuisstraat 47
2800 Mechelen Noord I
BELGIQUE/BELGIË

Afdelingskontor:

Tlf:+32(0) 15 20 72 71

www. sglighting.net
info.benelux@sglighting.net

SG Armaturen AB
August Barksg. 30B
421 32 Västra Frölunda
SVERIGE

Afdelingskontor:

Tlf:+46 31 81 71 10

www.sg-ab.se
info@sg-ab.se

SG Leuchten GmbH
Postfach 67 04 21
22344 Hamburg
GERMANY

Afdelingskontor:

Tlf:+49 40 23 99 44 59

www.sg-leuchten.de
info@sg-leuchten.de
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LN N P

220-240V 50/60Hz

820323 LEDDIM 400
DIGITAL TRAILING EDGE DIMMER

3-400VA 0-35°C R, C
EN55015
EN60669  04/16
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R, C SWITCH DIM

LEDDIM 200
DIGITAL CR BAGKANTS DÆMPER

220-240V, 50/60Hz, 3-200VA, 0-35°C
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SWITCH 
(PUSH) 

L

Minimum dim. level +/- Reset

3 - 200VA* L

L

N

Max. 200VA

*LED, 230V Halogen,
Elektronisk transformer til halogen

Max. 150VA / dæmper

Korrespondance via 
fjedre påvirket tryk


