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BESKRIVELSE

KLAR MS-POLYMER LIM, FUGE- OG TÆTNINGSMASSE

.  Gode vedhæftende egenskaber..  Kan anvendes såvel inden- som udendørs..  Pletter ikke på natursten..  Klæber godt på klinker, keramik, glas, beton, 
aluminium, træ, sten, polykarbonat, murværk 
etc..  Primer behøves ikke..  Modstandsdygtig over for skimmel, mug og 
svamp..  Forenelig med de fleste typer af maling og lak..  Kan anvendes på fugtige overflader..  Næsten lugtfri.

TEKNISKE DATA

Natur:
Viskositet:

Flydeevne:
Overfladehærdning (+23oC. 50% R.F.):

Ikke klæbrig (+23oC. 50% R.F.):
Hærdningstid (+23oC. 50% R.F.):

Hårdhed DIN 53505:
Krympning efter fuld hærdning:

Brudstyrke:
Rivestyrke DIN 53507:

Temperaturstabilitet:
Klæbeevne:

Forlængelse ved brud:
Vejrbestandighed:

Lakerings- og overmalingsevne:

Modstand over for kemikalier:

Fleksibel
Pasta lignende
5 bar / 3mm. / 23oC.: 160 gr./min.
5 minutter.
40 minutter.
4 mm. = 24 timer.
5 mm. = 48 timer.
8 mm. = 72 timer.
40 shore A.
< 2%.
220 N/cm2.

ca. 40 N/cm2 
-30oC. til + 95oC. - top maksimalt 155oC. i 30 min.
Særdeles god på f. eks. klinker, beton, matursten, træ, glas, alumi-
nium etc.
Begrænsninger på PP, PE, PTFE
250% DIN 53504.
OK
OK med de fleste vand- og opløsningsmiddelbaserede lakker og 
malinger.
God: Vand, saltvand, alifatiske opløsningsmidler, olie, fedt, fortynde-
de organiske syrer, lud.
Moderat: Estere, ketoner, aromater, drivstoffer.
Dårlig: Koncentreret syre, klorholdige opløsningsmidler, klorvand.

Flere informationer på næste side
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ANVENDELSE

.  Fugning og tætning uden skjolder af 
natursten og andre overflader, porø-
se eller ikke porøse, hvor risiko for 
pletdannelse skal undgås..  Fugning og limning af keramiske fli-
ser, klinker, glas, emalje, beton, alu-
minium, træ, sten, polykarbonat, 
mursten etc..  Fugning og limning af næsten alle 
konstruktioner hvor der kræves en 
gennemsigtig samling..  Enestående til badeværelse, køk-
ken, wc, vinduer, gulve, tag, veran-
daer etc..  Fugning af sprækker ved vinduer og 
døre..  Ved særligt krævende opgaver an-
befales det at bruge TEC7..  Indeholder UV filter, BEMÆRK at 
dette kan give et let blåligt skær.

BRUGSANVISNING

.  Overfladen skal være fast, støvfri og affedtet. Afhængig af hvor snavset overfla-
den er, skal den rengøres med TEC7 Cleaner og/eller FOAM7..  Påfør TRANS7 med en mekanisk eller luftdreven fugepistol..  Kan påføres ved temperaturer fra +5oC. og op til + 40oC..  Afslut alle samlinger og rengør værktøj med TEC7 Cleaner.

FORPAKNING

Forpakning:
50 ml. tuber eller
310 ml. patroner

Farver:
Klar = transparent

Opbevaringstid:
Minimum 12 måneder


