
Komplet AMP MCP 2.8 stik
Komplet sæt bestående af stik, 2 terminaler og 2 gummi-tætninger. Passer til ledninger fra 1.0mm2 til 2.5mm2.

Komplet sæt bestående af stik, 2 terminaler og 2 gummi-tætninger. Passer til

ledninger fra 1.0mm2 til 2.5mm2. 

Disse stik benyttes i nyere køretøjer, så som biler og lastbiler. 

Du kan benytte stikkene til at forbinde til eksisterende ledningsnet, ændre

ledningsnet, eller til at lave dine egne vandtætte samlinger. 

Aflastning
Man kan træk-aflaste ledningen med en kabelbinder igennem aflastningen.

Den kan også benyttes til at sætte et NW8.5 rillerør fast på stikket. Aflastningen

skal blot klikkes fast rundt om stikket.

Crimpeværktøj
Bemærk at du skal benytte passende crimpe-værktøj. Terminalerne er

kompatible med værktøj til Superseal 2.8 stik. Vi anbefaler denne crimpetang,

som vi også bruger i vores produktion.

 

 

Køb online på:
www.matronics.dk/509742

Han-terminal ,  2 polerHan-terminal ,  2 poler

Varenr. 509742

Hun-terminal ,  2 polerHun-terminal ,  2 poler

Varenr. 509732

Ti lbehør,  Træk-aflastning / NW8.5 Rør-Ti lbehør,  Træk-aflastning / NW8.5 Rør-

adapteradapter

Varenr. 509750

Ti lbehør,  Afb lænding ti l  han-terminal  stikTi lbehør,  Afb lænding ti l  han-terminal  stik

Varenr. P502-423

Ti lbehør,  Afb lænding ti l  hun-terminal  stikTi lbehør,  Afb lænding ti l  hun-terminal  stik

Varenr. P502-424

https://www.matronics.dk/505500
https://www.matronics.dk/509742
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