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OZZ XOI P Oval LED fjernlygte med dual positionslys, E-godkendt

0ZZ oval LED fjernlygte med dual color postionslys, samt R65 blitz. Fas i en sort og hvid model.
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Oplev lysets kraft med OZZ XO1 P LED ovale fjernlygter. 245 mm LED Kob online Pa

lygte med dynamisk startpositionslys i hvid og gul, hvilket tilfgrer en visuelt www.matronics.dk/24606564

forblgffende effekt under taendingen.

Den byder ogsa pé et integreret advarselslys i to forskellige blitzmenstre; single Specifikationer

og double. Med en lysstyrke p& 5100 lumen og 1 lux, der ndr op til 475 meter, Speending 10-35V DC
Forbrug 95W
Lumen teoretisk  8160Im
Fjernlysmensteret sikrer en bred og lang reekkevidde. Med en farvetemperatur Lumen effektive 5100Im

giver disse lys optimal synlighed.

Refference veerdi 50
Kelvin 5000K
Driftstemperatur - 40°C to +60°C

pa 5000 K giver den behagelig belysning under alle forhold.

Sort

Varenr. 24606564

LEDs: 8 x OSRAM

Spaending: 12-35V DC

Forbrug: 120W

Lumen teoretisk: 8160Im
Lumen effektive: 5100Im
Referencevardi: 50

Kelvin: 5000K

Driftstemperatur: - 40°C til +60°C
Forbrug 12V /24V: 7,2A / 3,6A
Dimensioner: 90 x 140 x 245mm

Hvid

Varenr. 24606565

LEDs: 8 x OSRAM

Spaending: 12-35V DC

Forbrug : 120W

Lumen teoretisk: 8160Im
Lumen effektive: 5100Im
Referencevaerdi: 50

Kelvin: 5000K

Driftstemperatur: - 40°C til +60°C
Forbrug 12V / 24V: 7,2A / 3,6A
Dimensioner: 90 x 140 x 245mm


https://www.matronics.dk/24606564

Produkt billeder
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