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Prolumo Commander G3, BT+RF fjernbetjening 8 kanal - [2-24V

Oplev den ultimative kontrol med Prolumo Commander, et programmerbart kontrolpanel designet til at styre op til 8 enheder

individuelt eller i grupper, alt efter dine behov.

Oplev den ultimative kontrol med Prolumo Commander, et programmerbart Kob online Pa
kontrolpanel designet til at styre op til 8 enheder individuelt eller i grupper, alt www.matronics.dk/609780
efter dine behov. Med 8 dedikerede udgange kan du let tilpasse og styre hver

enhed separat eller synkronisere dem for feelles funktion.

Kontrolpanelet leveres med en fjernbetjening, der har justerbar RGB-
baggrundsbelysning, sa du kan veelge praecis den farve, der passer til din stil
eller situation. Fjernbetjeningen er forbundet med et 3,2 meter langt kabel, der

giver dig fleksibilitet til at placere den, hvor du vil.

For endnu mere bekvemmelighed kan du ogsa styre enhederne via den
medfelgende app, SwitchPanel, som understgtter bade Android- og Apple-

enheder og giver mulighed for tradlgs styring via Bluetooth.

Alle fiernstyringer kan indstilles i 3 forskellige funktioner: On / off, push-on /
momentan og strobe-funktion. Sa kan du fx kere arbejdslys pa gruppe 1 pa on
/ off. Markeringslys i gruppe 2 pa strobe-funktion. Horn i gruppe 3 pa push-on
/ momentan. Den medfglgende tradlgse fiernbetjening er kodet med

styreboksen fra fabrikken.

Gruppe 1 og 2 = max 30 amp.
Gruppe 3 og 4 = max 20 amp.
Gruppe 5 og 6 = max 10 amp.
Gruppe 7 og 8 = max 5 amp.

Prolumo Commander er udstyret med en direkte indgang, der gar det muligt at

styre LED-ramper eller andre tillaegslys via dit keretgjs analoge fjernlyssignal.

Den er kompatibel med bade 12V og 24V systemer og benytter avancerede
MosFet/elektroniske relaeer for palidelig drift. Sikkerhed er i hgjseedet med
indbygget beskyttelse mod overophedning, overbelastning, kortslutning og

forkert polaritet, hvilket sikrer problemfri og sikker brug under alle forhold.

Du kan finde en engelsk manuel under downloads.


https://www.matronics.dk/609780
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o Max effekt: 60A (720W/12V, 1440W/24V)
Kanaler : 8
Speending : 12-24V
Max output : 600V/12V 1200V/24V
Raekkevide : 30-50 meter



Produkt billeder




	Prolumo Commander G3, BT+RF fjernbetjening 8 kanal - 12-24V
	Køb online på:

	Produkt billeder

