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HY Osram Night Breaker SPEED kit, +450% 2 pack, E-podkendt

Revolutionerende E-godkendte H4 LED-paerer fra OSRAM, der erstatter en halogenpaere 1:1.

Revolutionerende E-godkendte H4 LED-paerer fra OSRAM. Det smarte ved Kob online Pa

SPEED-serien er, at den erstatter en halogenpaere 1:1 - men med LED www.matronics.dk/129340

teknologi, der giver et moderne look, forbedret synlighed og starre sikkerhed.

*| oversigten HER kan du se Osram'’s liste over godkendte kgretgjer til LED
paerer. Ved det naeste periodiske syn kan du med fordel fa indskrevet paererne i

bilens papirer som en konstruktiv eendring.

Paererne har en forventet levetid pa 3000 timer, hvilket er op til 6 gange

lengere levetid end almindelige halogen

Op til 450 % mere lysstyrke - betydeligt bedre belysning
Straleraekkevidde op til 240 m i neerlys. Lysstyrken er pa 1000 / 1600 lumen
nominelt pr. LED paere. Lyset fra paererne er 6000K, og svarer til farven fra

Xenonkits.

Det fremtidssikrede 1:1-design er stort set identisk med halogenlamper.

Modsat andre LED paerer, der kreever mere plads end almindelige
halogenpaerer, ma du forvente at fa langt mindre udfordringer med SPEED-

serien. Det er ren plug-and-play.

Yderligere, er der heller ikke veere behov for en adapter til at holde paeren fast

med.

Pa nyere biler/lastbiler kan det vaere ngdvendigt at tilkgbe "Canbus kittene" for
at undga fejl-meldinger pa bilens paerekontrol. Det er blot et lille modul som
leveres med passende stik til montering mellem keretgjet og LED kittets

stremforsyninger. Kittene er komplette med 2 styk.

Ref: 64193DWNBSP-2HB

H4 Osram Night Breaker SPEED kit, +450% 2
pack, E-godkendt

Varenr. 129340

Farvetemperatur: 6000K

Lysstyrke: 1600/1000 lumen

Arbejdstemperatur: -45 til 85 grader

Spanding: 12V DC
Forbrug: 14W
Levetid: 3000 timer
Sokkel: P43t


https://look.ams-osram.com/m/279bdebe1f871386/original/led-night-breaker-h7-vehicle-list-en.pdf
https://www.matronics.dk/129340
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