
230V Skumringsrelæ med forsinket sluk / timer
Smart styring der tænder for strømmen når den registrerer at der er blevet mørkt. Med timeren kan du indstille den til at slukke

efter angivne timer.

Smart styring der tænder for strømmen når den registrerer at der er blevet

mørkt. Med timeren kan du indstille den til at slukke efter angivne timer.

Følsomheden på sensoren indstilles nemt ved at dreje på Lux-indstillingen (2-

200 Lux), og den forsinkede sluk indstilles ved at dreje på Timer-indstillingen

(1-9 timer). Sensoren tænder først når den har målt mørke i 1-2 minutter, så

den ikke tænder f.eks. ved kortvarig overskyet.

LED-indikatoren viser hvordan timer-indstillinge er sat:

1-8 timer: 1 blink per time

mere end 8 timer: 9 blink.

fra aften til morgen: 3 hurtige blink

Bemærk at boksen kun er IP44. Arbejdstemperatur: -20 til +40 grader

Der medfølger engelsk vejledning - vi til rådighed ved spørgsmål.

Køb online på:
www.matronics.dk/606646

Specifikationer
Lysfølsomhed 3-200 Lux

Max strøm 10A

Spænding 230VAC

230V Skumringsrelæ med forsinket s luk /

timer

Varenr. 606646

Dimensioner: 42 x 118 x 68mm

https://www.matronics.dk/606646


Produkt billeder
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