
Komplet Deutsch DT Stik
Løse han og hun Deutsch stik til montering på kabel. Der medfølger alle dele, samt to ben til 1.5mm² ledninger der skal crimpes

på.

Løse Deutsch DT stik til montering på kabel. Der medfølger alle dele, til 0.75-

2.5mm² ledninger. Et sæt består af stik-hus, klemmelås (wedge-lock), pakning

og terminaler.

Det strømgivende vil altid være hun-stikket, og det strøm-modtagende stil vil

altid være han-stik. En arbejdslampe vil have et han-stik, og tilslutningskablet

fra batteri vil være hun-stik.

Bemærk at du skal benytte et passende værktøj for at crimpe benene.

Max strøm på hvert ben i Deutsch DT er 13 ampere kontinuerligt. 

Køb online på:
www.matronics.dk/509622

https://www.matronics.dk/509622


Ti l  gummibase,  Hun terminaler,  2 poler   

Varenr. 509632

Ti l  gummibase,  Hun-terminaler,  3 poler   

Varenr. 509633

Ti l  gummibase,  Hun-terminaler,  4 poler   

Varenr. 509634

Ti l  gummibase,  Hun-terminaler,  6 poler   

Varenr. 509636

Ti l  gummibase,  Han-terminaler,  2 poler   

Varenr. 509622

Ti l  gummibase,  Han-terminaler,  3 poler   

Varenr. 509623

Ti l  gummibase,  Han-terminaler,  4 poler   

Varenr. 509624

Ti l  gummibase,  Han-terminaler,  6 poler   

Varenr. 509626

Standard,  Han-terminaler,  2 poler 

Varenr. 509641

Standard,  Hun terminaler,  2 poler 

Varenr. 509642

Standard,  Han terminaler,  3 poler 

Varenr. 509655

Standard,  Hun terminaler,  3 poler 

Varenr. 509656

Gummibaser,  Gummibase ti l  2-poler  

Varenr. P013-032

Gummibaser,  Gummibase ti l  3-poler  

Varenr. P013-033

Gummibaser,  Gummibase ti l  4 og 6-poler  

Varenr. P013-034

Løs terminal ,  han (0.75 -  2.5mm²)  

Varenr. P013-217

Løs terminal ,  hun (0.75 -  2.5mm²)  

Varenr. P013-247
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