
Auto / Universal arbejds-relæ
Simpelt relæ med kontakt der slutter når relæet får strøm. Kan f.eks. bruges som arbejdsrelæ til lamper og lign.

Simpelt skifterelæ, der aktiveres, når det får strøm. Relæet kan bruges som

arbejdsrelæ til eksempelvis lamper og andre elektriske komponenter.

Relæet er af typen SPDT (Single Pole, Double Throw), hvilket betyder, at det har

en fælles indgang (COM) og to udgange: én, der er aktiv, når relæet er slukket

(NC – Normally Closed), og én, der er aktiv, når relæet er tændt (NO – Normally

Open).

Relæ base
En plastikbase, der passer til 5-bens relæer, kan tilkøbes separat. Der er

ledning på terminalerne i basen, hvilket gør den nem at tilslutte.

 

Køb online på:
www.matronics.dk/24606381

12V,  40A -  On/On (SPDT)12V,  40A -  On/On (SPDT)

Varenr. 612501

Spænding: 12V DC

Max strøm: 40A

24V,  40A -  On/On (SPDT)24V,  40A -  On/On (SPDT)

Varenr. 612502

Spænding: 24V DC

Max strøm: 40A

Ledning: 12cm

Ti lbehør,  Relæ baseTi lbehør,  Relæ base

Varenr. 612503

Ledning: 125mm

Restsalg  12V,  40A -  On/On (SPDT)Restsalg  12V,  40A -  On/On (SPDT)

Varenr. 24606381

Restsalg  12V,  BaseRestsalg  12V,  Base

Varenr. 24606385

https://www.matronics.dk/24606381
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