
230V til 24V DC LED transformator, IP67
Vandtætte 24V transformatorer fra 50W til 300W. Solid konstruktion med indstøbt elektronik.

Vandtætte 24V LED transformatorer fra 50W til 300W. De har en solid

konstruktion med indstøbt elektronik der sikrer dem mod vand og

fugt. Transformatoren kan derfor godt monteres udendørs. Der er formonteret

20cm ledning på ind og udgang.

Transformatorerne er perfekte til LED lys, f.eks. 24V lysbånd, 24V reblys og

andre lignende LED projekter.

De har indbygget beskyttelse mod: 

Kortslutning

Overforbrug

For høj temperatur

Køb online på:
www.matronics.dk/504405

50W50W

Varenr. 504405

Indgang: 170-250V 50/60hz

Udgang: DC 24V - 2,1A

Standby forbrug: 0,6W

Dimensioner: 25 x 200 x 35mm

100W100W

Varenr. 504410

Indgang: 170-250V 50/60hz

Udgang: DC 24V - 4,17A

Standby forbrug: 1,2W

Dimensioner: 45 x 210 x 70mm

150W150W

Varenr. 504415

Indgang: 170-250V 50/60hz

Udgang: DC 24V - 6,25A

Standby forbrug: 7,5W

Dimensioner: 45 x 230 x 70mm

200W200W

Varenr. 504420

Dimensioner: 41 x 250 x 73mm

250W250W

Varenr. 504425

Indgang: 170-250V 50/60hz

Udgang: DC 24V - 10,42A

Standby forbrug: 3,1W

Dimensioner: 55 x 250 x 75mm

300W300W

Varenr. 504430

Indgang: 220V

Udgang: DC 24V - 12,5A

Dimensioner: 52 x 250 x 74mm

https://www.matronics.dk/504405
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