
Ledning, Lapp Olflex Classic
Sort kabel der er beregnet til brug indendørs og udendørs på bil og lastbil. Olie og UV-bestandigt, og god kemikalie-bestandighed.

Sort kabel fra Lapp, Ölflex Classic 110, der er brugbart til brug indendørs og

udendørs på bil og lastbil. Olie og UV-bestandigt, og god kemikalie-

bestandighed. Vi benytter dette kabel til vores egne ledningsnet på

arbejdslamper og lignende.

Bemærk at kablerne leveres i maksimalt 50 meter. Ved større antal kan vi

levere kablerne maskin-klippet i ønskede længder.

Ledningsfarver
2-leder: Sort numereret

Flere-leder: Sort nummereret, 1 gul/grøn

 

Køb online på:
www.matronics.dk/509206

Specifikationer
Nominel spænding 300/500V

Temperatur -40 til 80 grader (se datablad)

2 x 0.75mm2

Varenr. 509205

2 x 1.0mm2

Varenr. 509201

2 x 1.5mm2

Varenr. 509208

2 x 2.5mm2

Varenr. 509203

3 x 1.0mm2

Varenr. 509202

4 x 1.0mm2

Varenr. 509206

4 x 2.5mm2

Varenr. 509204

5 x 1.0mm2

Varenr. 509207

https://www.matronics.dk/509206


Produkt billeder
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