
LED Lysbar - Lysbro, 10-30V
Kraftige LED Lysbarer med forskellige setups, henholdvis til arbejdslys, fjernlys og en kombination af begge typer i samme lysbro.

Flot LED lysbar med kompakt design og dobbelte LED rækker. Linseoptikken

giver en bedre kontrol af lyset fra de kraftige Cree LEDs. Lysbroen produceres i

3 udgaver afhængig af ens behov

Spot lamperne giver et fokuseret og langt lys

Combo modellen tager det bedste fra begge, i hver yderside sidder der flood

linser og i midten Spot linser. Således har man en god kombination af det

brede lys tæt på og et langt lys i midten.

LED Lysbaren er produceret i aluminium med en flot sort finish. Resulatet er en

let og slank konstruktion med optimal køling til dioderne. Frontglasset er

Polycarbonat som har en meget høj brudstyrke. Lysbroen leveres med 45cm

kabel der er monteret vandtætte stik og der medfølger også et 35cm kabel med

passende modpart. Bemærk der er er forskellig type stik afhængig af lysbroens

størrelse/effekt : 36 - 120W modellerne kører med Deutsch DT stik, mens de

store modeller 180- 312W benytter ATP stik.

Disse LED lysbroer / lysbarer er desværre ikke E-godkendte til anvendelse på

offentlig vej på grund af den høje effekt.

Montering:
Lysbar er meget nemt at montere med de medfølgende ben, bolte og

møtrikker. Benene fastgøres i passende afstand, hvorefter boltene i siden

spændes fast. Lampen tilsluttes derefter til f.eks. 12V eller 24V.

På grund af den høje effekt bør der anvendes arbejdsrelæer og passende

kabler. Vi sælger færdige kabelsæts til opgaven med Deutsch, ATP eller AMP

stik monteret så det nærmest er plug&play.

Tilbehør:
Ønsker man nye eller andre monterings beslag kan de findes under fanen

"Tilbehør"

 

Køb online på:
www.matronics.dk/24606449

https://www.matronics.dk/24606449


Combo, 138cm -  312WCombo, 138cm -  312W

Varenr. 24606431

Forbrug: 312W

Strøm: 10 - 30V dc

LEDs: 104 stk. 3W Cree

Lumen: 28080

Strøm: 19.4A at 12V, 9.7A at 24V

Spot,  128cm -  288WSpot,  128cm -  288W

Varenr. 24606449

Forbrug: 288W

Strøm: 10 - 30V dc

LEDs: 96 stk. 3W Cree

Lumen: 23040

Strøm: 17.1A at 12V, 8A at 24V

Spot,  138cm -  312WSpot,  138cm -  312W

Varenr. 24606450

Forbrug: 312W

Strøm: 10 - 30V dc

LEDs: 104 stk. 3W Cree

Lumen: 28080

Strøm: 19.4A at 12V, 9.7A at 24V

Ti lbehør,  Ekstra MonteringsbeslagTi lbehør,  Ekstra Monteringsbeslag

Varenr. 24606394

Ti lbehør,  Rustfr i  monteringsbeslagTi lbehør,  Rustfr i  monteringsbeslag

Varenr. 24606395



Produkt billeder
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