
Superseal Stik med 30cm Ledning
Færdigsamlede 1-6 polede Superseal stik med en 30cm ledning på hvert ben.

Færdigsamlede 1-6 polede Superseal stik med en 30cm ledning på hvert ben.

Perfekt til udskiftning af defekt stik, eller til at eftermontere et superseal stik

uden at skulle Crimpe og samle stikket selv. Ledningerne er på 1.0mm²

Køb online på:
www.matronics.dk/509592

Specifikationer
Max spænding 24V DC

Max strøm 14A

Kabel 30cm

1 poler,  Han-terminaler1 poler,  Han-terminaler

Varenr. 509591

1 poler,  Hun-terminaler1 poler,  Hun-terminaler

Varenr. 509581

2 poler,  Han-terminaler2 poler,  Han-terminaler

Varenr. 509592

2 poler,  Hun-terminaler2 poler,  Hun-terminaler

Varenr. 509582

3 poler,  Han-terminaler3 poler,  Han-terminaler

Varenr. 509593

3 poler,  Hun-terminaler3 poler,  Hun-terminaler

Varenr. 509583

4 poler,  Han-terminaler4 poler,  Han-terminaler

Varenr. 509594

4 poler,  Hun-terminaler4 poler,  Hun-terminaler

Varenr. 509584

5 poler,  Han-terminaler5 poler,  Han-terminaler

Varenr. 509595

5 poler,  Hun-terminaler5 poler,  Hun-terminaler

Varenr. 509585

6 poler,  Han-terminaler6 poler,  Han-terminaler

Varenr. 509596

6 poler,  Hun-terminaler6 poler,  Hun-terminaler

Varenr. 509586

https://www.matronics.dk/509592


Produkt billeder


	Superseal Stik med 30cm Ledning
	Køb online på:
	Specifikationer

	Produkt billeder

