
Superseal 1.5 og MCP 2.8K Crimptang i Værktøjskasse
Crimptang i høj kvalitet til Superseal 1.5 og MCP 2.8K stik terminaler, med 2 sæt udskiftelige pressekæber / indsatser.

En crimptang i høj kvalitet, beregnet til Superseal 1.5 stik og MCP 2.8K

terminaler, med 2 sæt udskiftelige pressekæber / indsatser til forskellige kabel-

dimensioner. Det smarte klik-system gør at du kan udskifte indsatserne i

tangen uden værktøj. 

Crimptangen og indsatserne opbevares i den medfølgende plastik

værktøjskasse, der også er i ekstra god kvalitet. Kassen er solidt opbygget, med

holdbar lukke-mekanisme.

Crimp-dimensioner
Forneden kan du se kabel-dimensionerne som kæberne kan crimpe. Det er

selvfølgelig vigtigt at man benytter de rigtige kæber for at få en ordentlig

crimpning.

H2 kæber:

0.35 til 0.5mm - AWG 22-20

1.5mm - AWG 16

H3 kæber:

0.75mm2 - AWG18

1.00mm2 - AWG17

Køb online på:
www.matronics.dk/505500

Superseal  1.5 og MCP 2.8K Crimptang iSuperseal  1.5 og MCP 2.8K Crimptang i

VærktøjskasseVærktøjskasse

Varenr. 505500

Dimensioner: 53 x 15,2 x 245mm

https://www.matronics.dk/505500
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