
230V~24V DC Transformator med Kip styrtet dæmp
24VDC Transformator hvor lysdæmperen er indbygget og styres med kip tryk.

24VDC Transformator hvor lysdæmperen er indbygget og styres med kip

tryk. Transformatoren har en præcis dæmpning, fra 0.1% til 100%, og da det er

PWM dæmpning ændrer det ikke på lysets farve og kvalitet (CRI).

Tranformeren har indbygget beskyttelse imod kort-slutning, overophedning,

overforbrug og overspænding. Se databladene for flere tekniske oplysninger,

samt detailjer om tilslutning af transformeren.

 

Køb online på:
www.matronics.dk/504380

75W75W

Varenr. 504379

Indgangsspænding: 100-240VAC

Faktor: >0.99

Udgangsspænding: 24VDC

Forbrug: 75W

Strøm: 3.12A

Temperatur: - 30℃ ~ 60℃
Vægt: 490

Dimensioner: 34 x 204 x 62mm

150W150W

Varenr. 504380

Indgangsspænding: 100-240VAC

Faktor: >0.99

Udgangsspænding: 24VDC

Forbrug: 150W

Strøm: 6.25A

Temperatur: - 30℃ ~ 60℃
Vægt: 580

Dimensioner: 36 x 270 x 55mm

https://www.matronics.dk/504380
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