matronics.
Serie HO - Profil - HOHO

Standard profilen i 4040, med basismalene 40 x 40mm og 8mm slot. Profilerne er en ekstra kraftig model.

D6

40

Standard bygge system profil i 4040, med basismalene 40 x 40mm, og med et Kob online Pa

8mm slot / track. Profilerne er en ekstra kraftig model, solid kerne og runde Www.matronics.dk/A400101-3

huller.

Profilerne kan bruges i konstruktioner der kraever hgj stabilitet. Specifikationer

Legering 6063-T5
Overflade Anodiseret, natur
hjaelp af hullerne i enden, hvor du selv kan skaere et passende gevind. Vagt 2,2kg/m

Profilerne kan samles pa mange forskellige mader, enten med beslag eller ved

Inertimomentet LX 9,97cm#4 - LY 9,97cm#
Vi tilbyder tilskaering af profiler i dine gnskede dimensioner. Fglg dette link

Modstandsmomentet Zx 4,99cm? - Zy 4,99cm?

99 cm 199 cm

Varenr. A400101-1 Varenr. A400101-2
Dimensioner: 40 x 990 x 40mm Dimensioner: 40 x 1990 x 40mm
300 cm

Varenr. A400101-3
Dimensioner: 40 x 3000 x 40mm


https://www.matronics.dk/kategori/mekanik/profil-system/2020/produkt/opskaering
https://www.matronics.dk/A400101-3

Produkt billeder
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