
Serie 40 - Profil - 4080
Ekstra kraftig dobbelt bredde serie 40 profil med 8mm spor, der kan bruges som base ramme i en større konstruktion.

Ekstra kraftig dobbelt bredde serie 40 profil, typisk kalder 4080, der f.eks. kan

bruges som base ramme i en større konstruktion. Der er 2 spor på begge sider,

samt 2 i enderne, i alt 6 spor på 8mm. Derudover er der 6 huller som man

nemt kan skære gevind i. 

Profilen skæres nemt over med en rundsav eller lignende.

Alt serie 40 tilbehør kan benyttes til profilen. 

Køb online på:
www.matronics.dk/A400102-3

Specifikationer
Legering 6063-T5

Overflade Anodiseret, natur

Vægt 3,9kg/m

Inertimomentet LX 74,21cm⁴ - LY 19.16cm⁴

Modstandsmomentet Zx 18.55cm³ - Zy 9.58cm³

99 cm99 cm

Varenr. A400102-1

Dimensioner: 40 x 1000 x 80mm

199 cm199 cm

Varenr. A400102-2

Dimensioner: 40 x 1990 x 80mm

300 cm300 cm

Varenr. A400102-3

Dimensioner: 40 x 3000 x 80mm

https://www.matronics.dk/A400102-3


Produkt billeder
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