
Fristom Trailer LED canbus kontrolboks 12V
Boks der fast eller midlertidigt monteres på trailer med LED lamper. Indbyggede snydemodstande fjerner de fleste CANBUS fejl på

bilen.

Boks der fast eller midlertidigt monteres på trailer med LED lamper.

Indbyggede snydemodstande fjerner de fleste CANBUS fejl på bilen.

Den intelligente styring bryder ikke E-godkendelsen på bilens pærekontrol, da

den måler forbruget på LED lyskilderne. Hvis den måler forkert forbrug vil den

slå lyskilden helt fra, så bilen melder om fejl på traileren.

Det kraftige aluminium-hus fungerer som køleelement.

Boksen fås i tre modeller, med 7-ben trailer-stik, 13-ben trailer-stik eller med

7-leder kabel. Alle modeller har 2,36m kabel fra bilens udgang til box og 0,37m

fra box til trailers stik.

Beskyttelse:
Overforbrug

Omvendt polaritet

Høj temperatur

Kabel tilslutning:
Hvid: Stel

Rød: Stop +

Grøn: Indikator højre +

Gul: Indikator venstre +

Brun: Positionslys højre +

Sort: Positionslys venstre +

Grå: Bak-lys +

Blå: Tågelys +

Køb online på:
www.matronics.dk/509711

Specifikationer
Spænding 12V

Arbejdstemperatur -40°C til +50°C

Maks forbrug, kørelys 0,4A/5,2W

Maks forbrug, blinklys 1,3A/17W

Maks forbrug, tågelys 1,3A/17W

Maks forbrug, baklys 1,3A/17W

Maks forbrug, bremselys 2,5A/32W

7-bens stik7-bens stik

Varenr. 509711

Dimensioner: 50 x 232 x 102mm

13-bens stik13-bens stik

Varenr. 509712

Dimensioner: 50 x 232 x 102mm

https://www.matronics.dk/509711


Produkt billeder
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