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Kraftig model der har udgangsspanding op til 60V. Med sine 5A kan den levere 300W, mere end rigeligt til de fleste opgaver.

Kraftig laboratorie forsyning der har udgangsspaending op til 60V. Med sine5A  Kob online Pa

kan den levere 300W, mere end rigeligt til de fleste opgaver. Spaendingen og Www.matronics.dk/503085

strgmmen justeres med drejejulene der ogsa fungerer som trykknapper. Den

valgte opsaetning huskes ved genstart. Speciﬂka’rioner

Forsyningen kan kgre som konstant stram (CC) eller konstant spaending (CV) Veegt 7,5kg
Spaending 0-60V
Regulering, belastning <0.01%+2mV og <0.1%+5mA
Den indbyggede blaeser er temperatur-styret, og larmer minimalt uden Regulering, indgang  <0.01%+3mV og <0.1%+3mA

forbrug. Ved forbrug sikrer blaeseren at forsyningen ikke overopheder. Opsatnings-oplgsning 10mV og TmA
Opsatnings-praecision <0.5%+20mV og <0.5%+10mA

afhaengig af opsaetning.

Da det er en model P, kan den styres fra en tilsluttet PC via USB. Stej / ripple < 2mVrms og < 3mArms
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i B e Dimensioner: 156 x 300 x 110mm
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