
Gummi blindmøtrik / Wellnut
Møtrik i gummi hus til fastspænding af emner på en overflade, hvor man ikke kan

bruge almindelige møtrikker på bagsiden.

Møtrik i gummi hus til fastspænding af emner på en overflade, hvor man

ikke kan bruge almindelige møtrikker på bagsiden. Kaldes også for

brøndmøtrik. Ø-dimensionerne på varianterne er hul-diameter som de

passer i.

Når man spænder en bolt i møtrikken i bunden af blindmøtrikken, vil den

trække sig sammen og udvide sig selv på bagsiden, og presse de to

overflader sammen.

De to flader vil ikke være i direkte kontakt på grund af gummi flangen på

møtrikken, og samtidigt vil samlingen være vandtæt, vibrationsdæmpende

og elektrisk isoleret.

Køb online på www.matronics.dk/A003008

Produktoversigt

M3, 28.1 x Ø6.4
Varenr. A003008
Dimensioner: mm

M4, 14.4 x Ø7.4
Varenr. A004008

M5, 17.7 x Ø9.3
Varenr. A005008

M6, 27.5 x Ø12.4
Varenr. A006008

M8, 21.5 x Ø15.6
Varenr. A008008

https://www.matronics.dk//products/datasheet/A003008
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