
30mm 2 x S - Flux Pinolpære 12V
Med 2 stk 3-Chip SuperFlux / SMD dioder indbygget.

Ekstra kraftig pinolpære med 2 stk SuperFlux dioder og de Hvide med SMD.

Vores Superflux og SMD dioder er lavet med 3-Chip teknologi, hvilket gør

dem 3 gange kraftigere end normale superflux dioder.

Tilmed har den også indbygget spændingsregulator, så den er beskyttet for

f.eks høj ladespænding.

!! Billederne med lys i dioderne, er kun lavet med 20% effekt da de ellers

blænder kameraet !!

Ref. Nr : 269, 12844, SV8,5, C5W, 12V

Køb online på www.matronics.dk/120233

Produktoversigt

Xenon-hvid
Varenr. 120233
Forbrug: 0,42 ma
Farve: 6000K

Varm-hvid
Varenr. 120234
Forbrug: 0,42 ma
Farve: 3000K

Blå
Varenr. 120230
Forbrug: 0,42 ma

Rød
Varenr. 120231
Forbrug: 0,42 ma

Gul
Varenr. 120235
Forbrug: 0,42 ma

Grøn
Varenr. 120232
Forbrug: 0,42 ma

https://www.matronics.dk//products/datasheet/120233
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