Matronics Prostrobe Flex

En fleksibel og vandtaet lampe til designet til markering af stetteben, men kan

bruges alle steder pa keretgjer og maskiner.

En fleksibel og vandtaet lampe til designet til markering af stetteben, men m a'l'ron |CS \ |

kan bruges alle steder pa keretejer og maskiner. ProStrobe flex benyttes
Kgb online pd www.matronics.dk/730101

foreksempel til advarselslys pa bomme og pa statteben pa lastbiler, kraner
og andre maskiner. Simpel og vaerktejsfri montering med to strips der sikrer

en holdbar montering.

Der er standard M8 stik pa kablet fra bandet, der dog nemt kan afklippes.
Ved sterre mangder kan de leveres med andre stik, for eksempel

AMP Superseal 1.5. Der er 75mm ledning.

Der medfelger ekstra kraftige og ekstra lange kabelbindere pa 7,5mm x
1.8mm x 610mm. Kabelbinderne skydes blot ind i siden af bandet, hvorefter

de spaendes fast om emnet der skal markeres med lys.

Lampen har ikke indbygget blitz, sa du kan f.eks tilslutte det over
katastrofeblinket eller kebe en seperat blitz styring. Se under tilbehgr.


https://www.matronics.dk//products/datasheet/730101

Produktoversipt

12V, 19cm - M8 stik

Varenr. 730101
Forbrug: 2,25 Watt

—

12V, 34em - M8 stik

Varenr. 730103
Forbrug: 3,90 Watt

MV, 2Hem - MB stik

Varenr. 730202
Forbrug: 3,10 Watt

—

24V, 3Hem - M8 stik

Varenr. 730203

—

12V, 2Hem - M8 stik

Varenr. 730102
Forbrug: 3,10 Watt

—

MV, 9cm - M8 stik

Varenr. 730201
Forbrug: 2,25 Watt

-

MV, Hem - Im kabel

Varenr. 730202L

f

24V, 3Hem - Im kabel

Varenr. 730203L
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