
Komplette AMP Superseal 1.5 stik til 1.5mm²
Komplette sæt til Superseal 1.5. Vælg mellem han og hun-stik der består af stik,

terminaler, lednings-tætninger.

Sammensæt dine egne komplette sæt til Superseal 1.5 stik, der består af

stik, terminaler og lednings-tætninger. Terminalerne der medfølger passer til

ledere på til 0.75 - 1.5mm². Bemærk at der skal et passende crimpe-værktøj

til at montere terminalerne.

Det er muligt at tilkøbe en gummi-base til 2, 3, 4 og 5 polede stik, der både

indkapsler stikket mere, og som fungerer som aflastning når man skal skille

stikkene ad.

Terminaler
Det er også muligt at købe ekstra metal-ben, hvis en crimpning ikke

lykkedes. Både han og hun-terminalerne er til 0.75 - 1.5mm².

Pakninger / Wire seals
Pakninger kan gå istykker hvis crimpningen ikke lykkedes, så det kan være

smart at have ekstra ved hånden. De fås i 3 størrelser, som styres af den

ydre diameter af ledningens kappe. Typisk vil man bruge gule til 0.75 -

1.5mm²

Fastgørelsesklips til han-terminal-stik
Klipsen trykkes ned i et passende hul 8mm hul (0,8mm til 2.5mm

tykkelse), hvorefter han-terminal-stikket kan skubbes ind over klipsen.

Køb online på www.matronics.dk/509552

Specifikationer
Tæthed IP67

Spænding Max 60VDC

Strøm 14A

Temperatur -40° to +125°C

Pakninger Silikone gummi

Produktoversigt

Hun, 1 pol
Varenr. 509551

Hun, 2 poler
Varenr. 509552

Hun, 3 poler
Varenr. 509553

Hun, 4 poler
Varenr. 509554

https://www.matronics.dk/kategori/biler/konnektorer/produkt/superseal-crimpetang
https://www.matronics.dk//products/datasheet/509552


Hun, 5 poler
Varenr. 509555

Hun, 6 poler
Varenr. 509556

Han, 1 pol
Varenr. 509561

Han, 2 poler
Varenr. 509562

Han, 3 poler
Varenr. 509563

Han, 4 poler
Varenr. 509564

Han, 5 poler
Varenr. 509565

Han, 6 poler
Varenr. 509566

Gummibase, 2 positioner
Varenr. P013-032

Gummibase, 3 positioner
Varenr. P013-033

Gummibase, 4 positioner
Varenr. P013-034

Gummibase, 5 positioner
Varenr. P013-035

Løsdele, Hun-terminal 0.75 - 1.5mm²
Varenr. P013-019

Løsdele, Han-terminal 0.75 - 1.5mm²
Varenr. P013-009

Løsdele, Pakning Grøn 1.2 - 1.6mm
Varenr. P013-045

Løsdele, Pakning Gul 1.8 - 2.4mm
Varenr. P013-046



Løsdele, Pakning Rød 2.0 - 2.5mm
Varenr. P013-047

Tilbehør, Blænddæksel til hun 2 poler
Varenr. P013-012-C

Tilbehør, Fastgørelsesklips til han-terminal-stik
Varenr. P013-037
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