
12V/24V panel system
Universelt panel-system til bil, lastbil og MC, hvis du har brug for ekstra cigar-stik,

USB-stik og spænding og strøm målere.

Universelt panel-system til bil, lastbil og MC, hvis du har brug for ekstra

cigar-stik, USB-stik og spænding og strøm målere. Du bestemmer selv

hvordan du ønsker panelet skal bygges op, ved at købe præcis de beslag og

enheder du ønsker. Du kan derefter selv sætte delene sammen som du

ønsker. Du kan selvfølgelig også montere enhederne direkte i et passende

28mm hul, mens enhederne har en diameter på 36mm.

Alle enheder har 6.3 x 0.8mm kabelsko, og de er altså ganske nemme at

tilslutte.

Der medfølger en møtrik til alle enheder, så de nemt kan monteres i panelet,

kabinetter og beslagene. 

Gummi-hætterne der medfølger til USB og cigar-stikket sikrer at de er støv

og stænk-tætte, du kan selv vælge om de skal monteres eller ej. 

Systemet er kun beregnet til 12V / 24V DC

Enhed - 2 x USB
Enheden har 2 standard USB hun-stik så du kan tilslutte f.eks. et ladekabel

eller lignende. Det ene stik kan lade med 1A, mens det andet kan lade med

2.1A -afhængig af enhedens understøttelse for dette. Der medfølger en

gummihætte og møtrik. Stænktæt når gummihætten er i.

Enhed - Cigar-stik
Standard cigar-stik der typisk bruges til standard bil-udstyr der kræver

strøm. Der medfølger en møtrik og gummi-hætte. Stænktæt når

gummihætten er i.

Enhed - Spændingsmåler
Voltmeter der viser den tilsluttede spænding på displayet, med 3 decimaler,

f.eks. "12.3" (V). Kan for eksempel benyttes til at overvåge batteri-spænding

på køretøjet. Der medfølger en møtrik. Enheden er ikke vandtæt. Max

spænding 30V.

Enhed - Strømmåler
Amperemeter der viser hvor meget strøm der kører igennem måleren. 3

decimaler på displayer viser f.eks. "2.12" (A). Der medfølger en

møtrik. Enheden er ikke vandtæt.  Max strøm er 10 Amp, spænding 6-30V.

Enhed - Spænding og strømmåler

Køb online på www.matronics.dk/501501

https://www.matronics.dk//products/datasheet/501501


Kombineret enhed, der har 2 x 3 decimal displays, der viser både spænding

og strømmen. Der medfølger en møtrik. Enheden er ikke vandtæt. Max

spænding 10A, spænding 6-30V.

Lukket baghus
Det lukkede baghus benyttes til det simple beslag og håndtags-beslaget,

hvor det tætner bagsiden af enheden, så man f.eks. kan montere cigar-stik

eller USB-stik på motorcykel. Der er gevind i baghuset, så man skal ikke

benytte møtrikken der medfølger enheden.
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Produktoversigt

Enhed, Cigar-stik
Varenr. 501550

Enhed, 2 x USB
Varenr. 501551

Enhed, Spændingsmåler
Varenr. 501552

Enhed, Strømmåler 0-10 Amp
Varenr. 501553

Enhed, Spænding og strømmåler
Varenr. 501554

Front panel, 1 enhed
Varenr. 501501

Front panel, 3 enheder
Varenr. 501503

Kabinet, 1 enhed
Varenr. 501511

Kabinet, 2 enheder
Varenr. 501512

Beslag, Håndtag / rør
Varenr. 501521

Beslag, Simpelt
Varenr. 501522

Beslag, Lukket baghus
Varenr. 501529
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